SCHEDA TECNICA do gionra0te

LISORAPID [T 7Y CONCENTRATO

DESCRIZIONE:

Prodotto a ftriplice azione: detergente, igienizzante e profumante, indicato per tutte le superfici dure quali,
pavimenti, arredi, macchinari, pareti, servizi igienici, sanitari ed attrezzature varie in ambienti ospedalieri, istituti,
scuole, abitazioni, mense e ristoranti, palestre, mezzi pubblici, e, in generale, nei luoghi ad elevato afflusso di
persone. Garantisce pulito ed igiene con un’unica passata lasciando un gradevole profumo fresco balsamico molto
persistente. Formulazione superconcentrata da diluire in acqua per la preparazione di soluzioni pronte all’'uso in
flacone spray oppure secchio.

CONTIENE:

Tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, miscela di solventi idrosolubili,
agenti sequestranti, coloranti, conservanti, profumi.

Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico : liquido limpido
colore: blu
odore: balsamico mentolato
pH conc.: 8+0,5
peso specifico: 0,985 + 0,005 g/ml
biodegradabilita: conforme al Reg. 648/2004/CE
E@ ﬁ@ ISTRUZIONI PER L'USO:
. Utilizzare il prodotto diluito in acqua dosando dal flacone giustadose: allentare il

togliere il tappo e versare nel flacone o secchio. Dosaggi:
. Preparazione di flaconi per pulizie con metodo spray:
- dosare 2 misurini in un flacone con 700ml d’acqua;

Y . Vaporizzare la soluzione sulle superfici o sopra un panno umido e strofinare. Per
r una igiene piu profonda lasciare agire almeno 5’ quindi ripassare con panno umido
per risciacquare.

‘ I Preparazione di soluzioni diluite nel secchio o lavapavimenti:
- dosare 1 misurino ogni 8/10L d’acqua;
Copyright ALS.E. - dosare 2 misurini ogni 8/10L d’acqua per sporchi piu ostinati.
Lavare i pavimenti con mop, frange di lavaggio o macchine lavapavimenti.
Risciacquare se necessario in funzione delle caratteristiche delle superfici.

[
. . . . . . . . .
ﬁ tappo e premere sulle pareti del flacone con una mano fino a riempire il misurino,
& L)

RACCOMANDAZIONI:

Il prodotto & classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e
successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione
riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Prodotto per uso professionale.

IMBALLI:
Cartone da 6 x 1L - pallet da 63 crt (21 x 3h).

NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’'obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato
secondo l'art.3 del regolamento (CE) 1907/2006.

Distribuito da: I.P. PAIN SRL
Via Amendola, 16 — 31020 Villorba (TV) — tel 0422.910545 fax 0422.910552 — ippain@libero.it www.ippain.com



