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TECNO LIQUIDO CL  
DETERGENTE CLOROATTIVO PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI 

 
                                                                                                                             

DESCRIZIONE: 

Detergente liquido alcalino dotato di una forte azione pulente, sbiancante ed igienizzante. Indicato per macchine 
che operano in condizioni di sporco gravose, per eliminare sporchi difficili (the, caffè, vino rosso, rossetto, ecc…) e 
per combattere i cattivi odori presenti su stoviglie e nelle macchine (ad esempio l’odore di pesce). Il cloro che si 
libera durante il lavaggio in acqua calda aiuta l’azione lavante e garantisce un’igiene totale. Indicato anche per 
macchine lava-oggetti nel settore alimentare in acque con durezza fino a 30°F. 
 

 
CONTIENE:     

Idrossido di sodio, fosfonati, policarbossilati, sbiancanti a base di cloro. 
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.  
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

aspetto fisico : liquido limpido  
colore: da incolore a paglierino 
odore: tipico di cloro 
pH conc.: > 13,5 
peso specifico: 1,20 + 0,01 g/ml 
biodegradabilità: conforme al Regolamento n. 648/2004/CE 
fosforo (P): < 1,5% 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Utilizzare con dosatori automatici installati da personale tecnico qualificato, nella vasca di 
lavaggio alla temperatura di 45/60°C,  secondo i dosaggi indicati nella seguente tabella: 
 

DUREZZA ACQUA 
(in gradi francesi °F) 

DOLCE 
(0 – 15°F) 

MEDIA 
(16 – 25°F) 

DURA 
(oltre 25°F) 

LAVASTOVIGLIE 
g/L d’acqua 

1,5 2 2,5 - 3 

LAVAOGGETTI 
g/L d’acqua 

1,8 2,4 3 – 3,5 

 
Per i migliori risultati di risciacquo si consiglia di utilizzare un brillantante IP PAIN. 

                                                                                                                                                                

     
RACCOMANDAZIONI: 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione 
riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.  
Conservare ben chiuso in luogo fresco, al riparo dai raggi diretti del sole o da fonti di calore. Consumare entro 12 
mesi dalla data di acquisto. 
Prodotto per uso professionale. 

 
 

IMBALLI: 

Canestro da 25kg – pallet da 24 pz (12x2h). 
 
 
 
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato 
secondo l’art.3 del regolamento (CE) 1907/2006. 
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