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RAPIDO SAN 
DISINCROSTANTE FORTE A SCHIUMA FRENATA 

 

                                                                                                                             

DESCRIZIONE: 

Energico disincrostante indicato per la rapida rimozione di depositi calcarei, sedimentazioni, residui di ruggine, 
incrostazioni di urina, sporchi di natura minerale da tutte le superfici dure resistenti agli acidi. Ottimo su 
pavimentazioni piastrellate, in pietra (non calcarea), su acciaio inox, plastica, vetro. Indicato anche per la pulizia e 
disincrostazione di bagni, docce, wc ed orinatoi, piscine, e per l’eliminazione di incrostazioni ed efflorescenze dal 
cotto. Profumazione fresca floreale. Non contiene acido cloridrico. 
 

 
CONTIENE:     

Acidi inorganici, fosfonati, tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, profumi, 
conservanti, coloranti. 
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

aspetto fisico : liquido limpido  
colore: violetto 
odore: floreale di viola 
pH conc.: 1 ca. 
peso specifico: 1,16 + 0,005 g/ml 
biodegradabilità: conforme al Regolamento n. 648/2004/CE 
 
                                                                                                                                                                        

    ISTRUZIONI PER L’USO: 

SERVIZI IGIENICI: per il trattamento di fondo di sanitari, docce, wc ecc. utilizzare tal quale 
strofinando con spugne antigraffio e risciacquare con acqua corrente o panni strizzati. 
Si consiglia di applicare il prodotto sulle superfici precedentemente bagnate con acqua. 
SUPERFICI: diluire da 100 a 200ml per litro d’acqua in un secchio in plastica ed applicare 
sulle superfici da pulire. Lasciare agire alcuni minuti (da 3 a 10’ secondo necessità) poi 
strofinare con spugne, tamponi, dischi abrasivi (pulizie meccaniche) e risciacquare bene 
con acqua.  
 
 
 

 
  

RACCOMANDAZIONI: 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione 
riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. Non utilizzare su pietra calcarea (marmo e travertino). 
Prodotto per uso professionale. 

 
 

IMBALLI: 

Cartone da 14 x 750ml – pallet da 60 cartoni (12 x 5h). 
 
 
 
 
 
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato 
secondo l’art.3 del regolamento (CE) 1907/2006. 


