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TECNO BAR SUPER  
DETERGENTE PER MACCHINE LAVATAZZINE E LAVABICCHIERI PROFESSIONALI 

 
                                                                                                                             

DESCRIZIONE: 
Detergente liquido ad elevata concentrazione specifico per il lavaggio di tazzine, bicchieri, posate, piatti in 
macchine lavastoviglie professionali. Dotato di elevato contenuto di sostanze attive lavanti e sequestranti rimuove 
in modo rapido ed efficace anche gli sporchi più ostinati, quali caffè, tè, rossetto, anche in presenza di acque dure 
e molto dure, garantendo stoviglie pulite e brillanti. Il flacone dotato di misurino dosatore semplifica il dosaggio del 
prodotto e riduce gli sprechi. 
 

 
CONTIENE:  
Idrossido di sodio, idrossido di potassio, agenti sequestranti, policarbossilati, coloranti. 
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.  
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
aspetto fisico: liquido limpido  
colore: giallo 
odore: lieve caratteristico 
pH conc.: > 13,5 
peso specifico: 1,26 + 0,01 g/ml 
biodegradabilità: conforme al Regolamento n. 648/2004/CE 
fosforo (P): < 2% 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Dosare manualmente utilizzando l’apposito misurino dosatore versando nella vasca di 
lavaggio della macchina lavastoviglie precedentemente riempita con acqua. 
 

Durezza acqua Dolce (0 – 15°f) Media (15 – 25°f) Dura (> 25°f) 

CARICO INIZIALE ½ misurino ¾ misurino 1 misurino 

MANTENIMENTO 
Dosare ogni 4 lavaggi ½ misurino ¾ misurino 1 misurino 

 
Per i migliori risultati di risciacquo si consiglia di utilizzare un brillantante IP PAIN. 

                                        
  
RACCOMANDAZIONI: 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione 
riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.  
Teme il gelo. Non esporre a temperature inferiori a 0°C. Maneggiare con cura indossando guanti idonei. 
Prodotto per uso professionale. 
 
 
IMBALLI: 
Cartone da 6 x 1 L – Pallet da 63 crt (21 x 3h). 
 
 
 
 
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato 
secondo l’art.3 del regolamento (CE) 1907/2006. 


